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KLEENOIL ECO HLP EL

Hydraulikflussigkeit - gesattigte synthetische Ester, biologisch schnell abbaubar

Vollsynthetische zinkfreie und umweltschonende Hochleistungs-Mehrbereichshydraulikflissigkeit

Auf Basis gesattigter synthetischer Ester mit Hochleistungs- & Longlife-Additiv-Technologie

Biologisch schnell abbaubar

Ausgezeichnete thermisch-oxidative Stabilitat

Hydrolytische Stabilitat fir hervorragenden Korrosions- und Verschleifischutz

Verbessertes Alterungsverhalten und fir den Langzeiteinsatz geschaffen (Life-Time-Fill) > CO,-Reduktion
Sichert die Leistungsféhigkeit und verbessert die Effizienz lhrer Maschine

Sehr gutes Viskositdts-Temperaturverhalten

Hervorragende Dichtungsvertréglichkeit

Einsatz

In stationdren und mobilen Hydrauliksystemen z.B. in der Bau- und Forstwirtschaft sowie weiterer Einsatze in
Industrie- und Maschinen im On- und Offshore-Bereich
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In dkologisch sensiblen Bereichen wie z.B. Wasserschutzgebieten, Land-,
Forst- und Kommunalwirtschaft
° | | X2

Spezifikation . J U )
e VDMA-Einheitsblatt 24568 (HEES-Ole) LANGZEIT GLE ENERGIE EFFIZIENZ
e DINISO 15380:2023 r \ [ ~
e DIN 51524-2/-3 (HLP/HVLP) CO, )\
e US EPA Vessel General Permit (VGP) und Vessel Incidental Discharge Act (VIDA) ' & ﬁ
\ S " v
Umweltvertréglichkeit €0, REDUKTION BIOLOGISCH ABBAUBAR
e Biologisch schnell abbaubar gemaf OECD 301B: >60% -, o N
e  Wassergefdhrdungsklasse geméfl Anlage 1, Nr. 5 AwSV: WGK 1 CcCO
Freigaben é\
e Bosch Rexroth Fluid Rating List RDE 90245 BR-1010-0298 - 4 s ¥
e EU Ecolabel — DE/027/335 (KLEENOIL ECO HLP EL 46) ASCHINE R0 30245
e Swedish Standard SS 15 54 34
e Im Einsatz bei zahlreichen Maschinen- und Komponentenherstellern \5
Eu Y=
Ecolabel
Technische Daten
ECO Produkt Dichte g/cm3  Viskosit&t in mm?2/s Flommpunkt  Pourpoint VI Jod-
HLP EL  Nr. 15°C in °C in °C zahl
40 °C 100 °C
32 112032 0,906 32,6 6,5 220 -54 158 <10
46 112046 0,910 45,1 8,4 240 -54 165 <10
68 112068 0,914 66,8 11,3 250 -54 164 <10
Hinweise
Bitte beachten Sie die Gebindeetiketten oder fir detaillierte Informationen das Sicherheitsdatenblatt, dieses enthdlt detaillierte

siche

rheitstechnische und toxikologische Angaben sowie Handhabungshinweise zum jeweiligen Produkt. Vor Umstellung auf Kleenoil

Schmierstoffe fragen Sie bitte nach entsprechenden Anweisungen. KLEENOIL AG behélt sich vor, alle technischen Daten in dieser
Produktinformation jederzeit und ohne Vorankindigung zu éndern. Fir weitere Informationen zum Produkt und dessen Anwendung wenden Sie
sich gerne an uns.
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