
 • Gebrauchstemperaturbereich: -30 / +1200 °C

 • verhindert das Festbrennen und Festfressen

 • erleichtert das Lösen von heißen Schrauben

 • macht Schrauben wiederverwendbar

 • sehr gut beständig gegen Säuren, Laugen, Salz- und Süßwasser

 • sauber in Anwendung und Gebrauch

Weiße Heißschraubenpaste   

GLEITMO 155

Eigenschaften

hohe 

Temperaturen

Schrauben/ 

Bolzen

Flansche

Beschreibung

GLEITMO 155 ist eine weiße, geschmeidige, gut streichfähige Hochtemperaturpaste der neuesten Generation. Ein 

spezielles Syntheseöl mit einem hohen Anteil einer GLEITMO weißen Festschmierstoffkombination verleiht 

GLEITMO 155 gute Schmier- und hervorragende Trenneigenschaften. Das rein synthetische Trägeröl verdampft 

bei Dauertemperaturen über 160 °C. Es bildet sich ein Trockenfilm, welcher unter Grenzreibungsbedingungen die 

schmierende Trennschicht bis +1200 °C übernimmt. GLEITMO 155 ist praktisch frei von Schwermetallen, Chlor, 

Fluor und Schwefel.

Einsatzgebiete

GLEITMO 155 wurde speziell zur Hochtemperatur-Schraubenschmierung entwickelt. Es ist insbesondere auch für 

Edelstahlschrauben bestens geeignet. Beispiele: Turbinenbolzen, Schrauben an Abgasanlagen, heiße Schrauben 

in der Chemischen Industrie und in Raffinerien. GLEITMO 155 kann im Hochtemperaturbereich auch an 

Dichtungen als Trennmittel eingesetzt werden (z.B. Flanschverbindungen).
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Anwendung

GLEITMO 155 gleichmäßig und dünn mit einem Pinsel, Quast oder faserfreien Lappen auf die gereinigten 

Oberflächen aufstreichen.

Bezeichnung Wert Einheit Vorschrift

Technische Daten: GLEITMO 155

Farbe weiß

Gebrauchstemperaturbereich °C LV0124-30 / +1200

Grundöl syn

Festschmierstoffe weiße

NLGI-Klasse DIN 518181-2

Schraubentest [M12/8.8/geschwärzt] DIN EN ISO 16047

     Gesamtreibwert   µges 0,14

     Gewindereibwert   µG 0,14

     Kopfreibwert   µK 0,14

LV =  Laborvorschrift 
Es gelten die üblichen Toleranzen, Änderungen vorbehalten.

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Sie 

können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produktes für den Einzelfall darstellen. 

Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher ihre Verwendbarkeit testen und sich von der 

zufriedenstellenden Leistung überzeugen. Wir weisen darauf hin, dass unsere Produkte für Nuklear-Primärkreisläufe und On-

Board Aerospace-Anwendungen nicht eingesetzt werden dürfen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. 

Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle 

Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen 

Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Versionen dieses Dokuments verlieren mit Erscheinen 

dieser Produktinformation ihre Gültigkeit.

Wir sind darauf spezialisiert, Produkte für Grenzfälle in tribologischen Systemen gemeinsam mit dem Anwender zu 

entwickeln. FUCHS LUBRICANTS GERMANY bietet Service und individuelle Beratung. Sprechen Sie uns an.

E-Mail: zentrale-flg@fuchs.com
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